
CEDRAL BOARD
PLADER TIL FACADE 
OG TAGDETALJER



ÆSTETISK F INISH

Cedral Board har en glat og ensartet finish og fås i 8 
farver fra hvid over grå til sort. Perfekt til facade og 
tagdetaljer. 

PRISVENLIGT -  KVALITET

Facade og tagdetaljer med Cedral Board giver ikke 
kun et æstetisk resultat, men er også prisvenligt. 

LET AT MONTERE

Cedral Board er nemt at montere. Søm og skruer 
kan anvendes uden forboring. Skruer fås i alle Cedral 
Board farver. 

Bemærk: Sav- og borestøv skal straks fjernes efter 
bearbejdning af pladen med en tør mikrofiberklud. 

MINIMAL VEDLIGEHOLDELSE

Cedral Board kræver minimal vedligeholdelse og er 
let at rengøre. Materialet er klar til montering og 
behøver ikke at blive behandlet. 

HOLDBAR F IBERCEMENT

Cedral Board er et højkvalitets og holdbart 
byggemateriale, fremstillet af naturlige råmaterialer: 
cement, vand og cellulosefibre. På grund af 
materialets egenskaber er Cedral praktisk talt 
ubrændbart (klasse A2-s1,d0), fugtafvisende og 
modstandsdygtigt overfor råd..
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RAL- og NCS-farvekoder er vejledende og  
skal kontrolleres af kunden ud fra prøver.

Cedral Board planker Cedral Board plader

Kode Navn RAL NCS 200 x 2.500 
x 9 mm 

300 x 2.500 
x 9 mm 

400 x 2.500 
x 9 mm

1.220 x 2.500 
x 9 mm

1.220 x 3.050 
x 9 mm

C07 Kalkhvid 9001 S1005-Y10R - - - - 

C01 Hvid 9003 S0500-N     

C51 Sølvgrå 7047 S1500N     

C05 Platingrå 7047 S3000-N     

C15 Stålgrå 7031 S6005-R80B     

C21 Valnødbrun 8017 - - - - - 

C18 Skifergrå 7024 S7502-B     

C50 Sort 9011 S9000N     

FARVER CEDRAL BOARD

Farvekort

    Tilgængelig  -  Ikke tilgængelig



www.cedral.world

TILBEHØR TIL  CEDRAL BOARD VED TAGK ANT

MÅL CEDRAL BOARD

Cedral Board planker Cedral Board plader

Tykkelse 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm

Bredde 200 mm 300 mm 400 mm 1.220 mm 1.220 mm

Længde 2.500 mm 2.500 mm 2.500 mm 2.500 mm 3.050 mm

Fås i 6 standardfarver Fås i 8 
standardfarver

Alle tekniske 
informationer

findes på
cedral.world

* � Til en udhæng på maks. 60 
cm er det tilstrækkeligt at 
bruge en ventilationsprofil. 
Ved større afstande 
henvises til Cedral Boards 
montagevejledning

Etex Nordic A/S, Vendergade 74, 3, 7000 Fredericia, Tlf. 73 66 19 99, etexnordic@etexgroup.com

Ventilationsprofil til tagkant op til 60 cm* 
L= 3m PVC sort

Udvendigt hjørne 12 x 12 x 60 x 60 
L= 2,5m PVC sort

Skrue med vinger  
4,8 x 38 rustfrit stål
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