
Nr.

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: Fibrocemento dailylentės

2. Tipo, partijos ar serijos numeris: SP 13 B01-03

3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskiritis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:

 

Vidaus ir lauko sienų bei lubų apdaila

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas:

 

5. Įgaliotasis atstovas: Netaikoma

6. Sistema arba sistemos, vertinančios ir tikrinančios eksploatacinių savybių pastovumą: 3 sistema

7. Statybinės paskirties produktui taikomas darnusis standartas: Warrington Fire Gent – NB Nᵒ 1173

8. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

 

9. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 8 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

 

Pasirašyta (gamintojo arba jo vardu)

Kapelle-op-den-Bos, 01/08/2015

  

B-1880 Kapelle-op-den-Bos

Belgija

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA
S650_01_107-159_V01

Eternit NV

Kuiermansstraat 1

Degumas A2-s1, d0

Kenksmingų medžiagų plitimas  - 

Laidumas vandeniui

Mechaninis atsparumas A kategorija-2 klasė

EN12467:2012

RL≥0.75

Ilgalaikis atsparumas šildymui-šaldymui RL≥0.75

RL≥0.75

Ilgalaikis atsparumas šiltam vandeniui RL≥0.75

Ilgalaikis atsparumas kintamam drėgna-
sausa poveikiui

Ilgalaikis atsparumas šilumos-lietaus 
poveikiui

išlaikė

Stefaan Gillard

Gamybos vadovas

Gamykla: 7000

Esminės charakteristikos Eksploatacinės savybės Darnioji techninė specifikacija


