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GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN

Mit unseren kleinformatigen Cedral Dach- und Fassadenplatten entstehen eindrucksvolle Dachlandschaften 
und moderne Fassadenbekleidungen. Sie setzen attraktive Akzente an Gauben und Giebeln oder lassen durch 
ihre Farbgebung ein Gebäude zum Blickfang werden.

CEDRAL DACH- & FASSADENPLATTEN 32 x 60

Die Welt der Dächer

PNicht brennbar

PDauerhafter Wetterschutz

PGeringes Gewicht



blauschwarz zinkgrau

GLATT
Vor allem in ihrer geradlinigen Form unterstreichen 

glatte Dach- und Fassadenplatten aus Faserzement 

eine anspruchsvolle Architektur. Mit einer ebenen 

Oberfl äche und klarer Geometrie erzeugen sie 

großzügige Flächen bei Neubau und Sanierung.

Unsere Dach- und Fassadenplatte 32 x 60 ist in zwei verschiedenen Farben erhältlich.

Cedral Dach- und Fassadenplatten können ebenfalls in Ihrem Wunschfarbton als Sonderfarbe produziert werden (Lieferzeit und Preis auf Anfrage).

OBERFLÄCHE

Mit einem Maximalgewicht von 25 kg/m2 ist unsere Dach- und Fassadenplatte 32 x 60 schnell zu verarbeiten und dabei schonend für den Verarbeiter.

Sie eignet sich ebenfalls ideal für Sanierungen. Ab einer Dachneigung von 12° auch als Doppeldeckung möglich (die Regeldachneigung beträgt 22°).

Geliefert wird eine Palettengröße von 480 Stück.

Auf unserer Internetseite www.cedral.de erhalten Sie weitere Informationen und Anwendungshilfen.

ZUSATZINFORMATIONEN

Etex Germany Exteriors GmbH
Telefon: +49 2525 69 555 ·   E-Mail: info.germany@cedral.world

D: www.cedral.de 

Waagerechte Deckung, blauschwarz

6,5 - 9,5 Stk./m²

Novumdeckung, blauschwarz

Linumdeckung, blauschwarz

12,3 - 15,1 Stk./m²

12,3 Stk./m²

Plenumdeckung, blauschwarz

Doppeldeckung, zinkgrau

Notwendige Zubehörformate für Traufe, Ortgang, First und Grat können aus gleicher Platte angefertigt werden.

EINE FÜR ALLES, EINZIGARTIG, LANGLEBIG,  ÄSTHETISCH, 
VOLLKANTIG, UNGELOCHT UND UNIVERSELL EINSETZBAR

Gezogene Doppeldeckung, blauschwarz

6,8 - 8,3 Stk./m²

DECKUNGSBILDER FÜR DACH UND FASSADE

DECKUNGSBILDER NUR FÜR FASSADENANWENDUNG

11 Stk./m²

11,0 - 12,9 Stk./m²


