
60 maxi

cotation en mm

10 mini

30 mini

Chevron épaisseur mini 50 mm
largeur 65 mm mini joints verticaux

largeur 50 mm mini appuis intermédiaires

Bande EPDM obligatoire
sur tous les chevrons

Bande EPDM obligatoire
sur tous les tasseaux

Bavette rejet d'eau
non fourni par EFE

Chevron épaisseur mini 50 mm
largeur 65 mm mini joints verticaux

largeur 50 mm mini appuis intermédiaires

Bande EPDM obligatoire
sur tous les chevrons

Patte équerelo L100
entraxe maxi 1350 mm

Profil de départ
Cedral Click pose horizontale

Tasseau épaisseur mini 32 mm
largeur 65 mm mini

entraxe 600 mm
Bande EPDM obligatoire

sur tous les tasseaux

Chevron d'épaisseur selon l'espace laissé avec la patte équerre
et une partie de l'épaisseur du chevron

pour la pose horizontale avec une épaisseur mini de 30 mm
largeur 50 mm mini

Fiches
Pédagogique

Fiche n°

13

les cotes sont données en mm

ETEX FRANCE EXTERIORS  - Services Techniques - 2 rue Charles-Edouard Jeanneret - 78300 Poissy
Tél: 0 808 809 867 (prix appel local)   -  infofrance@etexgroup.com  -  www.cedral.world

CEDRAL CLICK
 mix pose horizontale et verticale

30/01/2024

La pose doit être réalisée en conformité avec les Avis Technique version en vigueur et les guides de pose version en vigueur.

Schéma de principe
Cedral Click pose directe sur mur béton

ou maçonnerie d'éléments enduits

Cale NF CTB-XCale NF CTB-X

- Début de la pose à 150 mm du sol pour l'ossature bois.
- Pour la pose verticale pose obligatoire du "profil de départ CEDRAL CLICK pose verticale" pour éviter le glissement des lames en bas du

bardage.
- Pour la pose horizontale pose obligatoire du "profil de départ CEDRAL CLICK pose horizontale" pour le bon maintien de la première lame.
- Cales de fixations en matière imputrescible en contreplaqué NF CTB-X se fixant sur la cheville de fixation entre le chevron et le mur support,

l'épaisseur maximale des cales est de 10 mm. Celles-ci permettent de palier à la non planéité du mur support. Entraxe de 1000 mm maximum.
- laisser une ouverture de 2 cm minimum en haut du bardage pour la ventilation de la lame d'air de 20 mm minimum.
- En pied de bardage laisser une ouverture via les grilles d'aération anti-rongeurs anti-volatiles pour la ventilation de la lame d'air de 20 mm

minimum.
- En linteau et en appui de fenêtre laisser des ouvertures pour la ventilation de la lame d'air de 20 mm minimum.
- La dernière lame recoupée en pose horizontale en haut du bardage est fixée avec la vis CEDRAL BOARD.

Pose horizontale

Pose verticale

Cale NF CTB-X
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