
Versie : 1

1. Unieke identificatiecode van het producttype: Leien van vezelcement NT
New Stonit

2. Type-, partij- of serienummer: SL 001001

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijk geharmoniseerde technische specificatie
zoals door de fabrikant bepaald:

Dak-en gevelbekleding voor gebouwen

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregisteerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant:
 

 

5. Gemachtigde vertegenwoordiger: niet van toepassing

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: Systeem 3

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde vorm valt:
de aangemelde instantie CSTB- N° 0679 heeft de brandproeven gedaan

8. Aangegeven prestatie

 

* Prestaties die gelden voor accessoires. Alle prestaties van toepassing op leisteen.

9. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform met de in punt 8 aangegeven prestaties.
Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de fabrikant in punt 4 
 
Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Date:  10/06/2021

Broof

h  ≤ 350 30
350 < h  ≤ 450 40
450 < h  ≤ 600 45

Jonathan Courcelles

 +/- 3 mm
breedte  +/- 3 mm
dickte  +25% / -10% du nominal

Country manager

PRESTATIEVERKLARING
Nr. 001001-9050-01-02

Etex Exteriors France

Essentiele kenmerken Prestaties
Geharmoniseerde technische 

specificaties

Productie eenheid: Saint-Grégoire, 9033 

Blootstelling aan externe brand

Tolerenaties op afmetingen*

2 rue Charles Edouard Jeanneret
F-78300 Poissy

Mechanische weerstand (afhankelijk van 
de hoogte h van de leien)

Buigmoment (Nm/m)

EN492:2012 + A2:2018

Brandreactie*

Duurzaamheid - zon regen voldoet

Waterdoorlaatbaarheid Geen waterdruppels
Duurzaamheid - warm water RL ≥ 0,75

lengte

Duurzaamheid - nat droog RL ≥ 0,75
Duurzaamheid - vries dooi RL ≥ 0,75

A2-s1,d0
Vrijgave van gevaarlijke stoffen *  - 


