
1 FICHE TECHNIQUE CEDRAL FAÇADE • PEINTURE DE RETOUCHE • octobre 2024

Pour des raisons uniquement esthétiques, il est possible de retoucher localement  
les lames de bardage Cedral sur les bords de sciage visibles et en cas de dommages.  
Les retouches doivent être réalisées avec la peinture appropriée et selon les prescriptions 
d’application.

FICHE PRODUIT  

PE INTURE DE RETOUCHE CEDRAL FAÇADE

1. CARACTÉRISTIQUES

 

2.  STOCKAGE

La peinture de retouche a une durée de conservation de 2 ans à partir de sa date de fabrication (date de fabrication 
indiquée sur le pot), dans des conditions normales, dans le pot d’origine scellé, à une température comprise entre + 5°C  
et + 35°C.

Bien refermer le pot après utilisation.

Protéger du gel, de la chaleur et de l’exposition directe au soleil.

3.  MISE EN ŒUVRE

La surface à peindre doit être sèche et débarrassée de toutes poussières et graisses (dépoussiérer et/ou nettoyer au 
préalable si nécessaire). La peinture de retouche fournie doit être bien mélangée et ne peut pas être diluée. 

Retoucher la surface à l’aide d’un pinceau approprié à cette utilisation, retouche ou traitement des chants. 

Nettoyer les outils avec de l’eau claire immédiatement après l’utilisation. 

Les retouches doivent être effectuées avec soin et de façon esthétique : ne retoucher que la seule surface à peindre.  
Éliminer la peinture de retouche ayant débordé sur la partie non abîmée afin de ne pas créer de différences de teinte.

Composition Émulsion acrylique
Brillance Satiné
Densité       1,25 +/- 0,05
Teneur en solides 49-51%
Classification AFNOR T 36005 : Famille 1 - Classe 7b2
Température d’application Minimum 7°C, maximum 40°C
Humidité pendant le traitement Maximum 85 % d’humidité relative 

Idéal : 60 % d’humidité relative
Conditionnement Pot de 0,5 l



cedral.world
Etex France Exteriors, 2 rue Charles-Édouard Jeanneret, CS90129,78306 Poissy Cedex

10
/2

4 
- S

oc
ié

té
 E

te
x 

Fr
an

ce
 E

xt
er

io
rs

 -
 S

.A
.S

.  
au

 c
ap

ita
l d

e 
15

 4
16

 5
84

 €
 -

 S
iè

ge
 s

oc
ia

l :
 2

, r
ue

 C
ha

rl
es

-É
do

ua
rd

 Je
an

ne
re

t 
- 

C
S9

01
29

 -
 7

83
06

 P
oi

ss
y 

C
ed

ex
 -

 R
C

S 
Ve

rs
ai

lle
s 

B5
15

 3
31

 3
46

 -
 Il

lu
st

ra
tio

ns
 n

on
 c

on
tr

ac
tu

el
le

s 
  

Avertissement

Les renseignements contenus dans la présente fiche sont exacts au moment de leur émission. Cependant, en raison de notre 
engagement dans un programme de développement continu des matériaux et systèmes, nous nous réservons le droit de 
modifier ou d’amender les informations qu’elle contient sans avis préalable. Veuillez contacter votre service commercial Cedral 
local pour vous assurer d’être en possession de la version en vigueur. Toutes les informations contenues dans ce document 
sont protégées par copyright ©. Toutes les figures contenues dans ce document sont des illustrations et ne doivent pas être 
utilisées comme dessins de conception. Ces informations sont fournies en toute bonne foi et aucune responsabilité ne peut être 
acceptée en cas de perte ou dommage résultant de leur utilisation. Ce document est protégé par les droits d’auteur.  
La reproduction ou la diffusion, en tout ou partie, sous quelques formes que ce soit, est interdite sans autorisation écrite 
préalable. Les logos et la marque Cedral sont la propriété d’Etex et/ou ses filiales. 
Toute utilisation sans autorisation est strictement interdite et peut enfreindre la loi sur les droits d’auteur.
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